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Tankanlæg, som indehol-
der væsker, kan påføre 
miljøet alvorlige skader, 
hvis disse i større eller 
mindre grad lækker. Selv 
eksisterende tankanlæg 
kan modificeres til miljø-
sikre anlæg med lækage-
overvågning. I dag er det 
muligt med styret under-
boring, at sikre tanke med 
lækageovervågning.   Tra-
ceTek detekteringskabler 
trækkes i perforerede rør, 
som trækkes under tanke-

ne i forbindelse med un-
derboringen. I samme 
øjeblik som væsken kom-
mer i berøring med detek-
teringskablet, vil alarmen 
aktiveres. På alarmpane-
let kan man aflæse nøjag-
tigt, hvor lækagen er op-
stået. Detekteringskablet 
kan trækkes ud af det 
perforerede rør for in-
spektion, og et nyt kabel 
kan trækkes igennem 
igen. 

På tankområder, hvor 
man ikke kan komme ind 
med maskiner, kan man 
sikre tankene ved at grave 
detekteringskablet ned i 
det perforerede rør i en 
cirkel omkring tanken. 

kan anvendes i såvel faste 
som flydende applikatio-
ner. Monteres sensoren i 
en flyder vil den altid ligge 
i overfladen og detektere 
på selv den mindste olie-
film. 
Sensoren er let at installe-
re, og anvendelsesmulig-
hederne er mangfoldige: 
Sensoren kan f.eks. mon-
teres i regnvandsafløb, 
skakter og brønde på Raf-
finaderiers tankanlæg 
eller steder, hvor der er 

Uopdagede olie- og ben-
zinudslip i f.eks. industri-
elle anlæg kan føre til al-
vorlige skader i form af ild 
og eksplosion. Langsomt 
voksende lækager kan 
påføre miljøet alvorlige 
skader og koste dyrt i op-
rensning og retsligt an-
svar. 
Sensoren TT-FFS er en 
unik sensor, som kan an-
vendes til olieovervågning 
i en lang række af applika-
tioner. Den unikke sensor 

risiko for olieudslip i regn-
vandet. 
Til overvågning af olie i 
vandudskillere på benzin-
stationer og tankanlæg.  

Olieovervågning i vandet 
ved havneanlæg, marina-
er, kanaler, åer eller an-
dre steder, hvor der er 
risiko for olieudslip. 
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Nedgravede rørledninger, 
nye som eksisterende kan 
på en simpel måde læka-
geovervåges ved at ned-
grave et TraceTek detek-
teringskabel sammen 
med rørledningen. Kablet 
installeres i et perforeret 
rør sammen med rørled-
ningen, som gør, at kablet 
kan udskiftes i tilfælde af 
lækage. 
Frit hængende rørlednin-
ger kan let sikres med de 
fleksible TraceTek kabler 

ved montering af detekte-
ringskabel under rørene i  
f.eks. skakter eller andre 
utilgængelige steder.   
TraceTek detekterings-
kabler har for hver meter 
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som gør, at lækagen nøj-
agtig kan spores. Herved 
reduceres udslip, repara-
tionstid og ikke mindst 
omkostninger.  
 TraceTek 5000 er et sær-
lig egnet sensor kabel til 
detektering af benzin og 

TraceTek er et simpelt og 
pålideligt detekteringssy-
stem, som består af: sen-
sorkabel, forskellige sen-
sorer, kontaktmoduler 
samt et alarmpanel. Sy-
stemet opererer på lav-
spænding og med display 
visning af lækagens loka-
tion.  

TraceTek lækagedetekte-
ringssystemer er fleksible 
alarmsystemer, som let 
kan kobles til andre 
alarmsystemer som: SCA-
DA, Factory Automation 
Systems, Building Mana-
gement Systems, Distribu-
ted Control Systems, Pro-
gramable Logic Control-
lers. 
 
                               

Sikring / overvågning af rørledninger 
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LOGSTOR SafePipe 
Prærør med indbygget Lækage -
overvågning. 
Hurtig og simpel installation,  alt i 
et produkt: 
Olierør, miljømembran, oliesensor, 
korrosionsbeskyttelse. 
Rørsystemet er præfabrikeret og 
kan leveres i ønsket dimension 
samt længde. SafePipe kan desu-
den leveres med varmekabler for 
frostsikring eller temperatur vedli-
geholdelse. 
 
SafePipe: et konkurrencedygtigt 
rørsystem. 

Sensorkabler 

Olie 

Kemikalier 

Syre (acids) 

olier, som ignorerer vand. 
Det anvendes til overvåg-
ning af f.eks. olielednin-
ger, tankanlæg og under-
grundstanke. 
TraceTek 3000 er et ke-
misk resistent kabel, som 
detekterer på spildevand, 
syrer, baser eller andre 
aggressive væsker. Hurtig 
detektering og nøjagtig 
lokation af lækageområ-
det gør dette kabel særlig 
anvendeligt i dobbelte 
rørsystemer. 

Alarmmoduler 

Yderkappe 

ISOLATION 

Medierør 

Lækagedetekterings system 
Perforeret rør med olie  
sensorkabel. 


